VIKTIG INFO VED MONTERING AV HØYDEJUSERTBART SETT!

Ved montering av høydejusterbart senkesett må du ta mål av bilens høyde før montering. 
Kontroller også at nummeret som er printet på fjærene og demperne foran og bak stemmer overens med det som er oppgitt i TÜV dokumentet, FØR du monterer!

Dersom noe skulle oppstå med resultatet av senkningen eller ved en evt. reklamasjon vil denne informasjonen være helt avgjørende for videre behandling av din forespørsel.
Uten denne infoen kan vi ikke ta henvendelsen videre! 

Mål fra senter av felg til hjulbuen som vist på bilde, dette gir en indikasjon på 
chassis-høyden. 
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Fyll inn her:
	Nummer på fjærer foran
	

	Nummer på fjærer bak
	

	Nummer på dempere foran
	

	Nummer på dempere bak
	

	Høyde før senk høyre foran
	

	Høyde før senk venstre foran
	

	Høyde før senk høyre bak
	

	Høyde før senk venstre bak
	


Merk: Normal innkjøring for senkesett ca. 3-6 mnd. / 6000 - 10 000 km
Det er ekstremt viktig at settet blir justert iht. målene som står oppgitt i ditt TÜV dokument. 
Dersom det justeres med avvik fra oppgitte mål bortfaller all garanti!

Eksempelet her viser målene som er oppgitt for en Audi A4 (utdrag fra TÜV)
OBS! Ulikt målepunkt fra sett til sett, merk hva som står i ditt TÜV dokument!



Foran: Avstanden mellom senter på øvre festebolt på fjærbeinet og opp til anleggsflaten til fjærene. Ikke mindre enn 200mm – ikke høyere enn 230mm. (Se illustrasjonsbilde på side 3)
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Bak: Avstanden mellom anleggsflaten til fjærene og midtpunktet på sprutbeskyttelsen.
Mellom 40-60mm (Se illustrasjonsbilde på side 3) 
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Fyll inn målene her: 
	Høyde justert foran venstre
	

	Høyde justert foran høyre
	

	Høyde justert bak høyre
	

	Høyde justert bak venstre
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Einstellbereich / Adjustment range
(Abstandsmatt zwischen Mitte der Federbeinklemmschraube und der Federtelleroberkante/
distance between the center of the upper McPherson clamping bolt and the upper edge of the spring seat)

A4, A5 Lim., 85, RS5, A5 Sportback 2WD  : 200 — 230 mm
RS4 Avant : 205 - 230 mm
$4, A5 Cabrio, A5 Sportback 4WD, A6, A7 :210 - 230 mm
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Einstellbereich / Adjustment range
(Abstand Federauflagepunkt auf der Hohenverstellung bis nach unten zu deren Auflage auf dem Spritzschutz/
Distance between the spring support point of the height adjustment and their support on the splash guard)

AS Lim. (2WD) :35-60 mm
A4 (2WD), AS Lim. Quattro (4WD) 140 -60 mm
A4 Quattro (4WD), A4 Avant (WD), S5, A5 Cabrio/Sportback (2WD), RS5 :45-60 mm
A4 Avant Quattro (4WD), S4, A6 (2WD), A7 (2WD) :50 - 60 mm
S4/RS4 Avant, A5 Cabrio/Sportback (4WD), A6 (4WD), A7 (4WD), A6 Avant (2WD)  : 55— 60 mm

A6 Avant Quattro (4WD), zul. Achslast/Perm. axle load > 1255 kg (29092-1) :40-60 mm
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