
Hvordan måler vi bremser? 
Mange lurer på hvordan man måler skiver og klosser, og her er en enkel guide for nettopp dette. 

 

Bremseskiver: Her er det som regel tre mål som er viktig å ta hensyn til. Vi har diameter, tykkelse og høyde. Dersom 
ikke disse målene matcher, vil ikke bremsene passe.  

Eksempel: Bremsene er 312 x 58 x 30mm / det betyr at diameter er 312mm, høyden er 58mm og maks tykkelsen er 
30mm.  

 

 

 

Mange misforstår ofte også betegnelsen «ventilert» og blander den med slisser.  
Slisser er det du ser på tegningen ovenfor, mens ventilerte skiver er det du ser under her. Dette kan være en god 
indikator for å sjekke hva slags bremser du skal ha, uten å måtte demontere hjulene. Får du for eksempel valget 
mellom 2 skiver, der den ene er 12mm tykk og den andre er 20mm tykk, da er det stor sannsynlighet for at den 

tynne er massiv, og den tykke er ventilert. Dette kan du enkelt se på bilen din gjennom hjulet.  

 



 

 

 

Bremseklosser: Produsentene av bremser har forskjellige måter å måle bremseklosser på.  
Noen måler hele klossen (rammemål) mens andre måler kun belegget.  
Den riktige måten er rammemål som illustrert under her.  

Denne klossen har da en lengde på 152mm og en høyde på 80mm. Som du ser så er det total lengde og høyde. 

 

 

 

 

 

 

 


